
Neues Massivholzprogramm
 mit hochresistenter Oberflächenfolie

Die neuen Massivholzleisten von Döllken 
Profiles sind einzigartig. Hochwertige 
Kerne aus massivem PEFC-zertifizierten
Fichtenholz, ummantelt mit chlorfreiem 
Polyblend auf PP-Basis, wodurch die Holz-
leisten sehr robust und wasserabweisend 
sind. Die umgeschlagene Kunststofffolie 
bietet einen erheblichen Schutz vor dem 
Eindringen von Nässe und Feuchtigkeit.

• eine robuste Oberfläche
• einfache Montage mit dem Döllken Heißklebesystem
• vier verschiedene Abmessungen und zwei Höhen erhältlich
• hohe Resistenz gegenüber mechanischer Beanspruchung
• umgeschlagene ummantelnde Kunststofffolie bietet  

erheblichen Nässeschutz und verhindert das  
Eindringen von Feuchtigkeit

Vorteile im Überblick:

Haben Sie Fragen zum Produkt 
oder benötigen Tipps von unse-
ren Profis? Dann kontaktieren 
Sie uns einfach:
Hotline: +49 3643 4170 222
oder über unsere App!

totally
chlorine-
free

umgeschlagene 
Kunststofffolie



Bestehend aus einem massivem, 
PEFC-zertifizierten Fichtenholz-
kern, ummantelt mit dem chlor-
freien Polyblend auf PP-Basis.

Die Montage erfolgt unsichtbar  
mit dem Döllken-Heißschmelz- 
klebesystem.

Passende Abschlüsse mittels 
Eckklötzen (weiß) sind als Zubehör 
erhältlich.

Produktinformationen

Technische Daten

Döllken Profiles GmbH
Industriestraße 1
59199 Bönen
Follow us on 

T: + 49 3643 4170 711
F: + 49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com

∙ 1 VE: 10 x 2,50 m
∙ 1 VE: 8 x 2,50 m (nur erhältlich für die Massivholzleiste 100 x 16 mm)

Farben 

1132
weiß

(RAL 9010)

Weitere Dekore auf 
Anfrage erhältlich!

Verarbeitungsempfehlungen

Döllken 
Schmelzkleber

totally
chlorine-
free
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In enger Kooperation mit unserem 
langjährigen Partner entwickelt!


